
Isolatiesystemen voor platte daken

enertherm
®

rooftop



IKO enertherm BGF 
Innovatief product met voordelen t.o.v. 
isolatie met een talk/zand cachering:

•	 Geen zand meer in de ogen bij het openen van de 
verpakking of het dragen van de plaat.

•	 Het losgekomen zand hoeft niet meer bij elkaar 
geveegd te worden.

•	 Snijgereedschap gaat langer mee.

•	 Cachering lichter in gewicht.

•	 Voor een snellere verwerking ook beschikbaar in 
grote platen.
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IKO enertherm BGF gekleefd met IKO pro PU lijm op 
bitumen onderlaag.

IKO enertherm ALU is ook een ideale ondergrond voor de 
éénlaags mechanisch te bevestigen Armourflex MONO3MB 
dakbanen.

De beste totaaloplossing voor het isoleren van het plat 
dak met een extreem dunne PIR plaat IKO enertherm ALU, 
BGF en MG. Toepasbaar onder bitumineuze en kunststof 
dakbanen.

•	 Zeer lichte isolatie tot 90% minder gewicht dan traditionele 
isolatiematerialen.

•	 Zeer competitief tot 40% minder volume dan andere isolaties 	
bij dezelfde R-waarde (kortere schroeven).

•	Minder noodzaak tot het verhogen van de dakrand bij renovatie.
•	 Zeer goed beloopbaar tijdens en na de uitvoering.
•	 Zeer goede brandklasse: B s2 dO (IKO enertherm ALU).
•	 Platen tot 3 m².



IKO enertherm BGF aan beide zijden bekleed met een gebitumineerd zand- en talkvrij glasvlies

IKO enertherm ALU aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht aluminium complex

IKO enertherm MG aan beide zijden bekleed met een gecoat glasvlies
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Warmtegeleidingscoëfficient: λD-waarde = 0.026 W/mK dikte ≥ 120 mm,  
0,027 W/mK dikte ≥ 80 mm en 0,028 W/mK dikte < 80 mm.

Toepassingen
•	 Een partieel gebrande onderlaag of toplaag.
•	 Een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem met bitumineuze koudlijm.
•	 Een mechanisch bevestigd dakbedekkingssysteem, 1- of 2-laags.
•	 Een losliggend, geballast dakbedekkingsysteem.

Brandklasse: B-s2, d0 (EN 13501-1: End Use)
Warmtegeleidingscoëfficient: λD-waarde = 0,023 W/(m.K).

Toepassingen
•	 1- of 2-laags mechanisch bevestigde dakbedekkingen.
•	 Losliggend, geballast dakbedekkingssysteem.
•	 Partieel of volledig zelfklevende onderlaag en gebrande bitumineuze toplaag.
•	 Gekleefd bitumineus of kunststof dakbedekkingssysteem.
•	 Volledig zelfklevend 1-laags bitumineus dakbedekkingssysteem.

Ook verkrijgbaar met afschot en op aanvraag met een sponning.

Warmtegeleidingscoëfficient: λD-waarde = 0.026 W/mK dikte ≥ 120 mm,  
0,027 W/mK dikte ≥ 80 mm en 0,028 W/mK dikte < 80 mm.

Toepassingen
•	 1- of 2-laags mechanisch bevestigde dakbedekkingen.
•	 Losliggend, geballast dakbedekkingssysteem.
•	 Partieel zelfklevende onderlaag en gebrande bitumineuze toplaag.
•	 Gekleefd kunststof dakbedekkingssysteem.
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Dikte in mm  30* 40 50 60 70 81 100 120 140

RD waarde [m².K/W]   1,05 1,40 1,75 2,10 2,50 3,00 3,70 4,60 5,35

Aantal m² /pallet - 1200 x 600 mm 115,20 86,40 72,00 57,60 50,40 43,20 36,00 28,80 25,92

* Ene zijde bekleed met BGF, andere zijde met MG.

Dikte in mm  30 40 50 60 70 80 90 100 120

RD waarde [m².K/W]   1,30 1,75 2,20 2,65 3,10 3,55 4,00 4,40 5,30

Aantal m² /pallet - 1200 x 600 mm 115,20 86,40 72,00 57,60 50,40 43,20 36,00 36,00 25,90

Aantal m² /pallet - 1200 x 1000 mm 96,00 72,00 60,00 48,00 42,00 36,00 30,00 30,00 24,00

Aantal m² /pallet - 1200 x 2400 mm 230,40 172,80 144,00 155,20 100,80 86,40 72,00 72,00 57,60

Dikte in mm  30* 40 50 60 70 80 90 100 120 140

RD waarde [m².K/W]   1,05 1,40 1,75 2,10 2,50 3,00 3,30 3,70 4,60 5,35

Aantal m² /pallet - 1200 x 1000 mm 96,00 72,00 60,00 48,00 42,00 36,00 30,00 30,00 24,00 18,00

Aantal m² /pallet - 1200 x 2400 mm 240,00 180,00 144,00 120,00 96,00 90,00 81,00 72,00 60,00 48,00
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Nebiprofa bv - Postbus 45, NL-4780 AA Moerdijk - Wielewaalweg 1, NL-4791 PD Klundert 
Tel: +31 (0168) 409 309 - Fax: +31 (0168) 409 312 - www.nebiprofa.nl - verkoop@nebiprofa.nl

Waarom u voor IKO enertherm kiest

Goed isoleren levert een positieve 
bijdrage aan het milieu
•	 Het  koelen en verwarmen van gebouwen veroorzaakt 
circa 40% van de totale CO2 uitstoot van de wereld.

•	 Het isoleren van gebouwen is daarom de meest directe 
en efficiënte oplossing om energie te besparen en CO2 te 
verminderen.

•	 In de meeste gevallen zijn gebouwen eenvoudig beter te 
isoleren of na te isoleren.

•	 Na 50 jaar heeft IKO enertherm 100 keer meer energie 
bespaard dan de intrinsieke energie die nodig was voor 
de productie ervan.

Grondstoffen en productieproces
•	 Productie is 100% vrij van CFC en H/CFK en daarom is IKO 
enertherm een niet ozon afbrekend product en levert IKO 
enertherm geen bijdrage aan de opwarming van de aarde.

•	 Het aandeel van hernieuwbare (gerecycleerde) 
grondstoffen in de productie is aanzienlijk.

•	 Voor het bereiken van dezelfde isolatiewaarde heeft 	
IKO enertherm het laagste grondstoffenverbruik van alle 
bestaande  isolatiematerialen.

•	 Het productieproces is zodanig ingericht dat frees- en 
zaagafval beperkt wordt. Het weinige afval dat er is, 
wordt gerecycleerd tot isolatievlokken en verwerkt met 
energie terugwinning.

Hoogste rendement per m²
•	 Zeer lichte isolatie, tot 90% lichter dan traditionele 
isolatiematerialen, ook ergonomisch zeer verantwoord.

•	 Het lage gewicht en het beperkte volume vertalen zich 	
in minder transportkosten en handeling van de 	
IKO enertherm isolatieplaten.

•	 Dunste plaat dankzij beste lambda waarde.

Makkelijk toe te passen bij 
dakrenovaties
Omdat IKO enertherm een hoog rendement PIR isolatie 
is, wordt ook met een dunne plaatdikte een uitstekende 
isolatiewaarde behaald. Hierdoor kan IKO enertherm 
tijdens renovaties eenvoudiger worden toegepast voor 
het bij-isoleren van platte daken zonder dat er ingrijpende 
bouwkundige aanpassingen nodig zijn, zoals het verhogen 
van dakranden.

IKO enertherm is een PIR-isolatie
PIR is een sterk verbeterde PUR. Hoewel PIR en PUR uit 
dezelfde basisgrondstoffen vervaardigd worden, ontstaan 
er door de totaal verschillende mengverhoudingen van 
de grondstoffen twee verschillende kunststofschuimen. 
Daarom beschikt PIR-isolatie over:

•	 Uitstekende isolatiewaarde.

•	 Verhoogde brandveiligheid.

•	 Hoge dimensionale stabiliteit, vormvastheid en 
drukvastheid.

IKO enertherm brandklasse
•	 In de toepassing: B s2 dO (IKO enertherm ALU).

•	 Smelt niet bij brand.

•	 Druppelt niet bij brand.

•	 Zeer lage rookontwikkeling.

•	 Brandvertragend gedrag is eigen aan de chemische 
structuur.

•	 Geen additionele brandvertragers.
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